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  (جاهزة)بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية 

سم لزوم الرصيف من خرسانة ذات محتوى 10بسمك 

كجم أسمنت بورتلاندى عادى 250أسمنتى لا يقل عن 

للمتر المكعب والفئة تشمل جميع المواد المصنعيات 

اللازمة لانهاء الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والكود 

.المصرى

2660م

2

 (جاهزة)بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة 

سم لزوم الرصيف من 15مقاومة للبري بسمك لا يقل عن 

كجم أسمنت 350خرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 

بورتلاندى عادى للمتر المكعب  وحدبد تسليح لا يقل عن 

كجم على ان يتم صب بلاطات لا يزيد مسطحها عن 60

 ومحمل على البند عمل فواصل التمدد والانكماش 2م9

ومعالجتها باستخدام مادة ايبوكسية ومس السطح 

بالهليكوبتر وعمل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقاً لاصول 

.الصناعة والكود المصرى

2660م
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سم 20بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر تدبيش سمك 

مورد من خارج الموقع لزوم عمل الحائط الخلفى طبقأ 

-اسمنت )للرسومات المعتمدة والسعر يشمل المون اللازمة 

والتشوين باللوادر أو الحفارات وكذلك جميع اعمال  ( رمل

المصنعيات من تركيب وتكحيل ومعالجة والبند كامل مما 

.جميعه بالمتر المسطح

2520م
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بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة من الخرسانة 

الأسمنتية بالموقع مقاس متوسط  

إجهاد كسر الخرسانة )سم 1000×30.5×12.5/15

بسطح أملس،  ( على الأقل2سم/ كجم300المستخدمة 

سم 10وعمل فرشة من الخرسانة الأسمنتية العادية سمك 

محتوى )سم من الجهتين 10أسفل البردورات برفرفه 

، والبند محمل علية دهان (3م/ كجم250أسمنت 

البردورات بالبوية وجهين على البارد على الأقل حسب 

اللون المطلوب وفواصل التمدد وجميع ما يلزم لنهو 

الأعمال من حفر وأرنكة وردم خلف البردورة برمال 

نظيفة متدرجة وحسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة 

وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ على أن تعتمد 

.عينات من المواد المستخدمة والقطاع التفصيلى قبل التنفيذ

633ط.م

مشروع إنشاء ورش للرخام بزهراء المعادى
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